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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

ALLUMINIO GOLD

Lamatassa Alluminio Gold di\WWarmsetsipresentarivestita
di un film di poliimmide di colore dorato, un materiale con
elevate proprieta termiche e molto resistente agli agenti
chimici, e un rivestimento in alluminio appositamente
studiato per riscaldare pavimentazioni posate a secco.
Queste sue caratteristiche consentono a Warmset di offrire
il prodotto con I'esclusiva garanzia a vita.

Questo prodotto per il riscaldamento a pavimento non
puo essere installato in massetti cementizi o ricoperto
da colle, ma rende il massimo con parquet e pavimenti
in legno laminato posati a secco o con posa flottante,
pavimenti vinilici o moquette. Questi materiali possono
essere installati a diretto contatto con la tecnologia di
Warmset, garantendo cosi una veloce messa a regime
del sistema e un'omogenea diffusione del calore.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

O 90w E @ CE

LIFETIME RIBBON SAFE
WARRANTY GUARANTEE
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
ALLUMINIO GOLD

AREA DIMENSIONI SsWim’
COPERTA (m?) | (METRILINEARI) CODICE A';AC:E)"Z(;‘L m’()) ) CODICE Mmmn)
0.5 0,5X1 WHA-0.5-65 " 4:’315(\;\2/7.70 WHA-0.5-85 0.1 8%}51\/1\/700
1.0 0,5X2 WHA-1-65 N f f\é\g S WHA-1-85 0_36515/\/\3!229
15 0,5X3 WHA-1,5-6 o 421'/5:4\/; | "/HA-1.5-65 0_5152/5\7)54\/1\/59
2.0 0.5X4 WHA-2-65 N 57/13(2\/3/6'9 G WHA-2-85 0_7:/1(/)\/3\/1 10
25 0.5X5 WHA-2,5-65 o 11 Effg sq | WHA-2.5-85 0_922/1?\92190
3.0 0.5X6 WHA-3-65 o 5/1352\’;/1 g | RAEED 1 _112A5 %\679
35 0.5X7 WHA-3,5-65 0'992 525;/\2/ sq | WHA-3.5-85 1 ,25/3?\4\/780
4.0 0.5X8 WHA-4-65 | '132302\’(\)/3_ oy || A 1 .66:?;\1?1\/1\/700
45 0.5X9 WHA-45.65 27212/'51‘23"0'9 o | w4585 oo 700
5.0 0.5X10 WHA-5-65 3250 WHA-5-85 N T

1.41A/162.8Q

6.0 0.5X12 WHA-6-65 | _702301\’;/5.60 WHA-6-85 boin a0
7.0 0.5X14 WHA-7-65 . _9815/51\/1\/6_30 WHA-7-85 S San ) 88 50
8.0 0.5X16 WHA-8-65 2.2622/01\’(\)’1 Lo | WHA-8-85 LT
9.0 0.5X18 WHA-9-65 2_5418/5;\(’)-40 WHA-9-85 5 2o 8 20
10.0 0.5X20 WHA-10-65 2.83(::’%: 4 | WWHA-10-85 NP
12.0 0.5X24 WHA-12-65 3.3913%\;80 WHA-12-85 S
14.0 0.5X28 WHA-14-65 3.9;;%;10 WHA-14-85 A 50




warmset ‘

LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
ALLUMINIO GOLD

120W/m?

100W/m?

AREA DIMENSIONI

COPERTA (m?) | (METRILNEAR)  copicE :ﬁ;ﬁ)’%ﬁ&’& CODICE
. 0.5X1 WHA-05-100  ( 01p 0saq | WHA-0.5-120 0.26?%0/\/:3/820
1.0 0,5X2 WHA-1-100 043nTaz00 | WHA-1-120 o.521/f(/)\:1\£11 Q
e 0.5X3 WHA-1.5-100 06on B3y | WHA-15-120 0.781 :(/)\;Vg 0
2.0 0.5X4 WHA-2-100 086AT 2650 | WHA-2-120 1 .042:(/)\2/200
25 0.5X5 WHA-2.5-100 10 2120 | WHA25120 1 .35/2(/)\?/770
3.0 0.5X6 WHA-3-100 13087 1770 | WHA-3-120 1 .5;2(/)\:\;70
35 0.5X7 WHA-3.5-100 Lo o | WHA3.5-120 . 8;??\?/260
4.0 0.5X8 WHA-4-100 | 79A) 1a30 | WHA4-120 2.032?\:\/1 0Q
45 0.5X9 WHA-4.5-100 1.95?29\4\11 80 [REEEE s 2_345A4? ;\;.OQ
5.0 0.5X10 WHA-5-100 217A1 1060 | WHA5-120 2.60?’-?? \é\z/a.m
- 0.5X12 WHA-6-100 > 6OA 8870 | WHA6-120 y 31\2?\7/\;’_ .
7.0 0.5X14 WHA-7-100 304N Ve 60 | WHA7-120 3_658:%\;_00
8.0 0.5X16 WHA-8-100 3.47?'3? g\é.zo Uil 41 73\6? \é\:m Q
9.0 0.5X18 WHA-9-100 391A/ 5880 | WHA9-120 4.6;2305\/1;/.80
10.0 0.5X20 WHA-10-100 434Al 5000 | WHA-10-120 o.184A2}51V1V7OQ
12.0 0.5X24 WHA-12-100 5 21alan 10 | WHA-12:120 6_2;303\’;_70
o 0.5X28 WHA-14-100 soan a8 | WHA-14-120 7_3fj32\1/\_/40




warmset ‘

LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
ALLUMINIO GOLD

AREA DIMENSIONI

COPERTA (m?) | (METRILINEARI) CODICE POTENZA (W)

0.5

1.0

1.5

2.0

25

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

0,5X1

0,5X2

0,5X3

0.5X4

0.5X5

0.5X6

0.5X7

0.5X8

0.5X9

0.5X10

0.5X12

0.5X14

0.5X16

0.5X18

0.5X20

0.5X24

0.5X28

WHA-0.5-140

WHA-1-140

WHA-1.5-140

WHA-2-140

WHA-2.5-140

WHA-3-140

WHA-3.5-140

WHA-4-140

WHA-4.5-140

WHA-5-140

WHA-6-140

WHA-7-140

WHA-8-140

WHA-9-140

WHA-10-140

WHA-12-140

WHA-14-140

AMP(A)/ OHM(Q)

70W
0.30A /756Q

140W
0.61A /378Q

210W
0.91A /252Q

280W
1.22A /189Q

350W
1.52A /151Q

420W
1.83A /126Q

490W
2.13A /108Q

560W
2.43A /94.5Q

630W
2.74A 1 84.0Q

700W
3.04A /75.6Q

840W
3.65A /63.0Q

980W
4.26A /54.0Q

1120W
4.87A 1 47.2Q

1260W
5.48A /42.00Q

1400W
6.08A /37.8Q

1680W
7.30A /31.50

1960W
8.52A /27.0Q
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TIPOLOGIE D’'INSTALLAZIONE
ALLUMINIO GOLD

PAVIMENTI
IN LEGNO FLOTTANTE

LEGNO - PAVIMENTI FLOTTANTI

@) TESSUTO ANTICALPESTIO (opzionale)
€@ RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

E

S ¢ g @ PANNELLIISOLANTI
2 a ‘6@‘@09 COLLA PER INCOLLAGGIO PANNELLI (OPZ)
§ 3 SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO
&

PAVIMENTI IN VINILE
TAPPETI, MOQUETTE

40 VINILE - TAPPETI - MOQUETTE
HEAT PAK

RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO
PANNELLI ISOLANTI

\9 SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO

8y
Q
Q
Q

5
U0y
0
S
A
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE
ALLUMINIO GOLD

PAVIMENTI
IN LEGNO FLOTTANTE

40 LEGNO - PAVIMENTI FLOTTANTI

3 mm

3mm _

6-10-20-30mm

6-10-20-30mm

PAVIMENTI IN VINILE
TAPPETI, MOQUETTE

@ PANNELLIISOLANTI
PAVIMENTO ESISTENTE
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TESSUTO ANTICALPESTIO (OPZIONALE)
€© RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

Warmset srl

Via Ettore Majorana, 1

36075 Montecchio Maggiore (VI) — Italia

T. +39 0444 491328 — F. +39 0444 496757
info@warmset.com — www.warmset.com
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